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こんな現場に最適

耐震性・可とう性

施工性・経済性

既設の管を抱き込む様に割り込み人孔を構築する際、既設管を切断せずに繋げた状態で
WRJを設置できます。
これにより、最小限の水替えで人孔が構築出来ます。

管の継手部は、特殊な形状を持つゴムリングとクッション材の使用により、地震動による
地盤の変位（水平変位・曲げ変位）に追随する優れた性能があるので、耐震基準レベルⅡ
に適合します。また、鋼製バンドはボルト締め付け方式なので、止水性・離脱防止性に優れ
ています。

鋼製バンドは継手ゴム・クッションゴムと一体化した構造で３分割されており、現場搬入、
組立において取扱いが容易で、特殊機材も不要、作業スペースが少なく、工期短縮でトー
タルコスト削減が図られております。接続するヒューム管は異種管・異径管にも対応でき、
偏芯取付も可能です。また、新設工事、既設管路の耐震化改良工事等どのうような現場状況
においても施工ができます。

 最小限の水替えで割り込み人孔に
［耐震･可とう継手］が設置可能！！

（　　　　　　　　　  ）WRJ 割り込み人孔対応可とう継手
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● FRPM管･鋼管･レジン管･シールド管等他の適用管種については、別途寸法となります。
● 取付管の人孔到達端部は継手性能確保のため、人孔内面に到達し内面に合わせて仕上げます。

● 呼び径 700以下で、人孔形状が矩形の場合、壁厚が130以下の時はＬ=L1=130とする。壁厚が130を超える時はＬ=L1=壁厚となる。
● 呼び径 800～1000以下で、人孔形状が矩形の場合、壁厚が160以下の時はＬ=L1=160とする。壁厚が160を超える時はＬ=L1=壁厚となる。
● 呼び径 1100、1200で、人孔形状が矩形の場合、壁厚が190以下の時はＬ=L1=190とする。壁厚が190を超える時はＬ=L1=壁厚となる。

● 標準取付以外に特殊な取付(角度付、偏芯等)にも対応可能ですが、寸法・仕様が異なります。

● 表の推進管は、Ｅ形管(JSWAS A-2,A-6)。
● 表の外圧管は、呼び径 200～1350：Ｂ形管、呼び径 1500～3000：Ｃ形管(JIS&JSWAS A-1)。
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       形状・寸法       形状・寸法
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● F R PM管･鋼管･レジン管･シールド管等他の適用管種については、別途仕様となります。

WRJ 取付前の立抗内 WRJ 取付後の状況 WRJ 製品写真

800
900
1000

呼び径

外圧管 推進管 外圧管 推進管
θ(度) θ(度) 平行(mm) 平行(mm) (MPa)

最大屈曲角度 保証屈曲角度
屈　曲　角　度 水平変位量

最大変位量 保証変位量
水密性
内水圧

5°59′
6°44′

5°24′

2°27′
2°27′
2°45′

±70 ±60

±60 ±40

0.1

3°40′
3°15′
2°55′

1100 4°55′ 2°36′ 2°40′
4°31′ 2°33′ 2°26′1200

1350 4°02′ 2°25′ 2°11′
1500
1650
1800

3°39′
3°20′
3°04′

0°38′
0°34′
0°32′
0°36′
0°33′
0°33′
0°30′
0°34′
0°32′

1°58′
1°47′
1°38′
1°29′
1°21′
1°27′
1°20′
1°14′
1°09′

2000 2°45′
2°30′2200

2400 2°17′
2600 2°07′

1°57′2800
3000 1°50′

5°49′
6°32′

700 4°13′ 2°27′ 3°05′3°54′
600 4°54′ 3°11′ 3°34′4°30′
500 5°51′ 3°19′ 4°14′5°21′
450 6°30′ 3°41′ 4°39′5°51′
400 7°16′ 4°08′ 5°10′6°30′
350 8°14′ 4°00′ 5°47′7°16′
300 9°27′ 4°36′ 5°36′8°14′
250 11°05′ 6°11′ 6°27′9°27′
200 13°17′ 7°24′ 8°11′10°41′

5°14′
4°48′
4°24′
3°56′
3°32′
3°13′
2°55′
2°40′
2°26′
2°14′
2°04′
1°55′
1°48′
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       標準性能表       標準性能表

       施工現場例       施工現場例




